
So fi nden Sie die richtige Nadel für Ihr Projekt:

Welche Art von Stoff wollen Sie besticken 
(Webstoff oder Maschenware)? Dadurch wird 
die Art der zu verwendenden Spitze bestimmt.

Mit welchem Garntyp und welcher Garnstärke
möchten Sie sticken? Dadurch wird die 
Größe/der Durchmesser der zu verwendenden 
Nadel bestimmt.
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Spitzenform
DBxK5 System R (R) RG (Q)/ RG SAN1 FFG (J) FG (B)

130/705 H System – Universal Gold Jersey/FG
Bitte beachten Sie: die Spitzenbezeichnung des Herstellers Organ ist durch die grünen Buchstaben gekennzeichnet.

Für Textilien mit fester, ge-
schlossener Oberfl äche wie 
z.B. Leder, Kunstleder und 
beschichtete Textilien wie 
z.B. Schuhe, Biker-Jacken, 
Rucksäcke, Hundeleinen

Universalspitze für Web-
stoffe wie z.B. Arbeitskleidung, 
Hemden, Steppjacken, Caps, 
Schabracken

Für alle grobmaschigen Materi-
alien wie. z.B. Socken, Pullover, 
Mützen, Schals, Wolldecken

Für alle dehnbbaren und elastischen 
Materialien wie. z.B. Poloshirts, 
Stretch-Jeans, Sweatshirts, Hoodies

1.
1.

2.

Produkt

Viskose

Classic 60 60/8 - 65/9 60/8 - 65/9 60/8 - 65/9

Classic 40 65/9, 75/11 65/9 - 75/11 65/9 - 75/11

Classic 30 75/11 75/11 75/11

Polyester

Polyneon 75 60/8 60/8 60/8

Polyneon 60 60/8 - 65/9 60/8 - 65/9 60/8 - 65/9

Polyneon Green/40/FR 60/8 - 65/9, 75/11 60/8 - 75/11 60/8 - 75/11

Frosted Matt 40 60/8 - 65/9, 75/11 60/8 - 75/11 60/8 - 75/11

Frosted Matt 30 75/11 70/10 - 80/12 70/10 - 80/12

Lyocell Sensa Green 65/9, 75/11 65/9 - 75/11 65/9 - 75/11

Woll-/ Baumwollmix Burmilana 12 / CO 100/16 100/16

Aramid Fire Fighter 75/11 75/11 - 80/12 75/11 - 80/12

Metallic

CR 40 65/9, 75/11 65/9 - 75/11 65/9 - 75/11

CR 20 90/14 90/14 SAN8 80/12 - 90/14

FS 50 65/9, 75/11 65/9 - 75/11 65/9 - 75/11

FS 40 65/9, 75/11 65/9 - 75/11 65/9 - 75/11

FS 30 90/14 90/14 SAN8 80/12 - 90/14

FS 20 100/16 100/16 100/16

Supertwist 30 90/14 90/14 SAN8 80/12 - 90/14

Spezialgarne

Luna 75/11 75/11 - 80/12 75/11 - 80/12

Refl ect 75/11, 90/14 75/11 - 90/14 75/11 - 90/14

Monolon 65/9 65/9 65/9

Form of tip R (R) RG (Q)/RG SAN1 FFG (J) FG (B)

Size of needle

55/7 028055
(DBx1 System)

60/8
021060RG

021060R 022060RG* 021060HR

65/9
021065RG

022065RG* 021065HR
021065R 028065Q 028065J

70/10
021070RG

022070RG* 021070HR

75/11
021075RG 021075HR

022075RG* 028075J
021075R 028075Q 028075S ***

80/12
021080RG

022080RG* 021080HR
023080HR**

90/14 021090R 021090RG 021090HR

100/16 021100RG 021100FG

* SAN1  = spezielle Beschichtung für höhere Verschleißfestigkeit
** SAN8  = extragroßes Nadelöhr
*** S Spitze = schmalere Version der FFG (J) Spitze; 
      der Teil vom Öhr bis zur Spitze ist schmaler

Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten von Stickgarnen 
und Stoffen. Wenn Sie mit der empfohlenen Nadel kein 
gutes Stickergebnis erzielen, versuchen Sie es bitte mit 
einer anderen Nadelstärke und/oder Nadelspitze.

Form of tip Universal / RG Gold / FFG (J) Jersey / FG

Size of needle

60/8 024060RG

65/9 024065RG

70/10 024070RG

75/11
024075SES

024075RG 029075J

80/12
024080RG
024090RG

90/14 024100RG

100/16
024100FG

024100SUK
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